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DEFOS® je výrobok v spreji určený pre jednoduchú kontrolu tesnosti zvarov a skrutkových spojov potrubí 
pri ich tlakových skúškach. Obsahuje inhibítor korózie. 

POUŽITIE
DEFOS® umožňuje jednoduchú kontrolu tesnosti zvarov 
a spojov potrubí aj celých zariadení pri tlakových skúškach. 
Kontrolované miesta stačí iba postriekať a pri úniku vzdu-
chu alebo plynu sa únik prejaví tvorbou peny. Tým jedno-
ducho rozpoznáme netesnosť systému. Tento výrobok sa 
uplatňuje hlavne pri inštalácii nových potrubí, ale i pri kon-
trole starých systémov. Aby výrobok nepodporoval koróziu, 
obsahuje inhibítor korózie. Neovplyvňuje kvalitu opravova-
ných zvarov.

VÝHODY
•	 Ľahká aplikácia
•	 Obsahuje inhibítor korózie
•	 Neovplyvňuje kvalitu zvarov

NÁVOD NA POUŽITIE
DEFOS® nastriekajte zo vzdialenosti cca 20 cm na kontro-
lované miesto. Pokiaľ je v potrubí tlak, tak sa prípadná ne-
tesnosť v kontrolovanom mieste prejaví tvorbou bubliniek 
a peny. Po odskúšaní je možné kontrolované miesto otrieť 
handrou.

TECHNICKÉ DÁTA
Hodnota pH:	 6
Tenzita pár (20 °C):	 520 kPa
Hustota (20 °C):	 1025 kg/m3

DEFOS®

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
0,5 l rozprašovač 201 200




