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Hliníkový ochranný sprej je špeciálny, vysoko hodnotný hliníkový nástrek odolný voči vysokým teplotám
do +400 °C a poveternostným vplyvom. Používa sa najmä ako ochrana povrchov proti korózii.  

POUŽITIE
HOS® je vďaka svojim vlastnostiam vynikajúci ako ochrana povrchu 
pred koróziou s vysokou tepelnou odolnosťou. Je použiteľný takmer 
na všetky druhy materiálov, ktoré potrebujeme chrániť pred koró-
ziou alebo pred vysokými teplotami. Vzhľadom k svojej tepelnej 
odolnosti (až do 400 °C) je vhodný i na ochranu miest extrémne te-
pelne namáhaných. Vďaka svojim jedinečným chemickým vlastnos-
tiam nachádza svoje uplatnenie v mnohých oblastiach priemyslu 
napr. pri náteroch kotlov, potrubí na odpadové plyny, klimatizačnej 
a vetracej technike, náteroch topných telies, plynomerov, na zaria-
deniach pre hasiace útvary, skladovacích nádržiach, častiach karosé-
rií, cisternách, zásobníkoch cementu apod. Veľmi dobre sa uplatňuje 
ako vrchný antikorózny, ochranný nástrek na miestach, kde bol už 
skôr použitý ako základová vrstva výrobok ZOS®.

VÝHODY
•	 Vynikajúca ochrana pred koróziou, výborná priľnavosť
•	 Odolnosť do 400 °C, vysoká elasticita

NÁVOD NA POUŽITIE
Povrch, ktorý má byť chránený, zbavte korózie, dokonale očistite, 
osušte a odmastite. Nádobu dôkladne pretrepte. Nanášajte v krížo-
vých vrstvách zo vzdialenosti asi 25 cm. Výrobok aplikujte pri izbovej 
teplote. Medzi základným náterom a prvým krycím náterom poč-
kajte 2–4 dni. Medzi jednotlivými krycími nátermi počkajte 1 deň, 
pričom je výrobok vhodné naniesť v 2 - 3 vrstvách. Po použití obráť-
te nádobu dnom hore a krátko stlačte ventil tak, aby sa dostatočne 
prečistil hnacím plynom.

UPOZORNENIE
Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti! Výrobok je pod stálym tla-
kom. Chráňte pred deťmi. Chráňte pred slnkom a teplotami nad 50 
stupňov. Prázdny obal neprerážajte a nevhadzujte do ohňa. Nestrie-
kajte do otvoreného ohňa ani na žeravé materiály. Vypotrebovaný 
obal vhoďte do špeciálneho kontajnera.

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia – pri práci nejedzte, 
nepite, nefajčite. Nevdychujte aerosol. Zamedzte styku s pokožkou 
a očami. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade ne-
dostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie na ochranu dý-
chacích ciest.

PRVÁ POMOC
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a ihneď vy-
hľadajte lekársku pomoc.

TECHNICKÉ DÁTA
Hustota (20 °C):	 1020 kg/m3
Teplotná odolnosť:	 do 400 °C
Objem pevnej fáze:	 35 % (DIN 53219)
Počet vrstiev pri nástreku:	 2–3

SÚVISIACE PRODUKTY
•   TECHNOSOL®   •   NO1®

HOS®

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml sprej 200 950




