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Vytvára vodoodpudivý film na pracovných  a ochranných prostriedkoch, plachtách, taškách apod. 
Vhodný pre ošetrenie textilnej a koženej či kombinovanej pracovnej obuvi a odevov, vybavených 
i špeciálnymi high-tech materiálmi. 

POUŽITIE
NOVATIM® vytvára na povrchu ošetrených plôch veľmi 
účinný vodoodpudivý film, ktorý znižuje vodopriepustnosť 
materiálu smerom dovnútra a súčasne povrch chráni pred 
extrémnym zašpinením. Ošetrený povrch je možné veľmi 
dobre čistiť. NOVATIM® je možné používať na obuv, (vhodný 
na hladkú i brúsenú kožu alebo jej kombinácie s textilom), 
textil, kombinézy, plachty, stany, rôzne brašny či batohy, 
dáždniky apod. NOVATIM® je možné používať i tam, kde sa 
používajú tzv. high-tech materiály.

VÝHODY
• jednoduchá aplikácia
• veľmi účinný
• odpudzuje vodu
• neobsahuje silikón
• znižuje znečistenie

NÁVOD NA POUŽITIE
Nanášajte na čistý a suchý povrch. Pred použitím dózu dô-
kladne pretrepte. Pracujte v dobre vetraných priestoroch, 
aerosol nevdychujte, pri práci nejedzte a nepite. Dodržujte 
zásady bezpečnosti práce. Pred prvou aplikáciou sa na malej 
neviditeľnej ploche presvedčte, že NOVATIM® nepoškodzuje 
daný povrch. Nie je vhodné používať výrobky z mäkkej gumy 
alebo tie, ktoré ju obsahujú. Nanášajte zo vzdialenosti cca 25 
cm. Nástrek nechajte dôkladne zaschnúť. Potom nástrek ešte 
raz zopakujte. Po dôkladnom zaschnutí je možné obuv pre-
leštiť.

TECHNICKÉ DÁTA
Farba:  bezfarebný
Bod topenia:  –60 °C
Bod varu: 90  – 92 °C
Hustota (15 °C):  0,780 g/cm3

NOVATIM®

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej 203 320




