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UNIVERZÁLNA BANDÁŽ NA POTRUBIE UBP je pás spevňovacej tkaniny s polyuretánovou živicou. Je ur-
čená pre rýchle a trvalé opravy potrubí. V mnohých prí-padoch nahradí ich zvarovanie.

POUŽITIE
Široké použitie nachádza pri opravách potrubí v chemic-
kom, potravinárskom, strojárenskom priemysle a energeti-
ke. Jej výhody využijete všade tam, kde potrebujete rýchlo 
a jednoducho opraviť poškodené potrubie, pričom vôbec 
nemusíte zariadenie na dlhú dobu odstaviť z prevádzky. Eli-
minuje komplikovanú manipuláciu so zváracími súpravami 
a následné riziko nebezpečia výbuchu. Odoláva ropným 
látkam, riedeným roztokom rôznych anorganických solí, al-
káliám a kyselinám. Je zdravotne nezávadná a vhodná pre 
kontakt s pitnou vodou.

VÝHODY
•	 jednoduchá a rýchla aplikácia
•	 vhodná pre trvalé opravy
•	 chemická odolnosť
•	 nahrádza zvarovanie

PRACOVNÝ POSTUP
1.	Minimalizujte tlak v potrubí.
2.	Miesto aplikácie zbavte hrubých nečistôt a hrdze, zdrsnite 

a dobre odmastite výrobkom TECHNOSOL® ( UBP priľne 
i na mierne mastný alebo vlhký povrch, v takýchto prípa-
doch je nutné zaistiť dôkladne pritlačenie výrobku k po-
vrchu minimálne na 3 minúty ).

3.	Nasaďte  si ochranné rukavice a vyberte UBP z obalu.
4.	Výrobok namočte do čistej vody na dobu cca 30 sekúnd 

a vytlačte z nej vzduch.
5.	UBP pevne navite na potrubie a jednotlivé závity silno uťa-

huje.
6.	Po navinutí povrch výrobku uhládzajte rukou do vytvrdnu-

tia tak, aby živica čo najviac prestúpila spevňovaciu tkani-
nu a zakryla jej štruktúru.

7.	UBP je vytvrdnutá po cca 30 min.

TECHNICKÉ DÁTA
Zloženie: 	 pás zo sklených vlákien s PU živicou
Doba spracovania:	 cca 4 min.
Doba vytvrdnutia (20°C):	cca 30 min.
Prevádzková teplota:	 do 80°C
Prevádzkový tlak*:	 cca 1,4 MPa pri hrúbke navinutia  
	 1,25 cm
* prevádzkový tlak záleží na hrúbke a šírke navinutia a na jeho prekrytí

UNIVERZÁLNA BANDÁŽ NA POTRUBIE - UBP

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
pás o rozmeroch 5 x 150 cm 584 005
pás o rozmeroch 7,5 x 275 cm 584 002




