CISTENIE A ODMASTOVANIE

A-N | N-R | R-Z

K3°i

Vynikajuci inhibitor kordzie urceny na znizenie korozivneho ucinku kyslych cistiacich pripravkov na
kovy. Jedna sa o najmodernejsiu protikorézivnu ochranu na baze triazolov. Pridava sa do pripravené-
ho kyslého cistiaceho roztoku K 3°.

POUZITIE SUVISIACE PRODUKTY

K 3° i sa pouziva véade tam, kde chceme eliminovat vplyv ~ + NR®+ REK®+ NOVY OTAVON®
kyslych Cistiacich pripravkov. Ma velmi Siroké spektrum po-

sobenia a vyznamne znizuje korozivne Ucinky kyslych zloziek

Cistiacich pripravkov na vsetkych kovovych suciastkach cis-

tenych zariadeni. Zédsadny vyznam ma hlavne jeho pouzitie

v systémoch zlozenych z kombindcie viacerych kovovych

materidlov (nerez, ocel, med, mosadz apod.).

VYHODY

. tekuty

« univerzalny
«vysoko ucinny

NAVOD NA POUZITIE
Do pripraveného kyslého cistiaceho roztoku davkujte K 3°
ivmnozstve 0,3 -0,5 I na kazdych 100 | Cistiaceho roztoku.

TECHNICKE DATA

Skupenstvo (20 °C): kvapalina

Hustota (20 °Q): 1900 kg/m?
OBSAH | SKLADOVE CiSLO
1,6 kanister | 246 030

jlepsim vedomim a platia len ako nezavazné pokyny. Vo vztahu k pripadnym pravam tretich os ®
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