MAZANIE

A-N | N-R | R-Z
SIL 100°

100% cisty silikonovy mazaci a separacny prostriedok, ktory vytvara antistaticky suchy klzny film. Vhod-
ny do prasného prostredia. Rozsah prevadzkovych teplét od -80°C do + 295 °C.

POUZITIE NAVOD NA POUZITIE

SIL 100° sa vyuziva pre Cisté nelepivé mazanie zamkov, pan-  Dozu pred pouZitim dobre pretrepte. Naneste v tenkej vrstve
tov, klznych pldch a jemnej mechaniky v praSnom prostredi  na ocisteny povrch zo vzdialenosti cca 25 cm.
hlavne v potravinarskom, textiinom a drevarskom priemys-

le. SIL 100° zanechava cisty nelepivy dlhodobo pésobiaci  ZLOZENIE

film, ktory je bez zdpachu. Je vynikajucim separatorom pre  Zmes Cistych silikdbnov a alifatickych rozpustadiel.
vstrekovacie formy, chrani aj pred prilepenim lepidiel, farieb,

voskov, epoxidovych Zivic ap. Nemozno ho teda pouzit pred  SUVISIACE PRODUKTY

Upravou povrchu lakovanim, lepenim alebo galvanizovanim.  « TECHNOSOL®« NO 1°

Je vybornym konzerva¢nym prostriedkom pre gumu, kovy,

plastické hmoty ap. SIL 100° je netoxicky a bezpecny na vac-

Sine povrchov.

VYHODY

+ 100% silikon

+ suché mazanie

« antistaticky ucinok
- vyborny separator

OBSAH | SKLADOVE CiSLO
400 ml sprej | 201000

jlepsim vedomim a platia len ako nezavazné pokyny. Vo vztahu k pripadnym pravam tretich os ®
kuto¢nené mimo nase kontrolné moznosti su preto vyhradne vo vasej zodpovednosti. Samozre NOVA

pol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 SKALICA, Tel./Fax: 034/6647697





