CISTENIE A ODMASTOVANIE

A-N | N-R | R-Z

TECHNOX®

TECHNOX® je cistiacim a odmastujticim prostriedkom s pomalym odparom, uréeny najma pre odstra-
novanie zvyskov asfaltu a dechtu.

POUZITIE TECHNICKE DATA

TECHNOX® odstranuje zvysky asfaltu a dechtu z kovovych  Farba: Bezfarebny
a beténovych pléch a murov. Je ho mozné pouzit k odstra-  Bod vznietenia: 495 oC
novaniu zvyskov lepidiel, stvrdnutych mazacich prostried-  Bod vzplanutia: > 230C

kov, olejov a tukov obsahujucich necistoty. Je obzvlast  Relativna hustota (20°C): 775-820 kg/m?
vhodny pre Cistenie automobilov, stavebnych strojov, zaria-  Rozpustnost vo vode:  Prakticky nerozpustny
denia na vyrobu obalovych zmesi, zariadenia na prepravu  Kategoria odparu: Rychly odpar

a spracovanie ropy, stavebnych konstrukcii, muirov a betd-  (podlfa PN 18/10)

nu. Rychlost odparu: <10 min

: (podla PN 18/10)
VYHODY

- velmijednoduché, ucinné a rychle pouZitie
- velmi ucinny
- univerzalne pouzitelny

NAVOD NA POUZITIE

Hrubé necistoty mechanicky odstrante. Na skrytom mieste
vyskusajte ¢i TECHNOX cistenU plochu nenarusuje. Pri vac-
som znecisteni nechat pdsobit dihsiu dobu. MéZete si po-
moct Stetcom alebo kartdcom. Postup mozno opakovat
niekolkokrat. Cistend plochu na zaver utrite ¢istou a suchou
handrou a oplachnite prddom vody.
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jlepsim vedomim a platia len ako nezavazné pokyny. Vo vztahu k pripadnym pravam tretich os ®
kuto¢nené mimo nase kontrolné moznosti su preto vyhradne vo vasej zodpovednosti. Samozre NOVA
pol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 SKALICA, Tel./Fax: 034/6647697





